
 

Shell Omala S2 G  
[ძველი დასახელება Shell Omala] 

მაღალხარისხიანი ინდუსტრიული ზეთი კბილანური გადაცემების და 

საკისრებისათვის   
 

მაღალხარისხიანი ზეთი ცვეთაგამძლე თვისებებით, არ შეიცავს ტყვიას, შემუშავებულია მძიმე 

პირობებში მომუშავე საწარმოო კბილანების შესაზეთად. კარგი მდგრადობა და ანტიფრიქციული 

მახასიათებლები, საშუალებას გვაძლევს წარმატებით გამოვიყენოთ სხვა სფეროშიც.  

 

გამოყენების სფერო 

ზეთი Shell Omala - შემუშავებულია, მაღალ 

სიბლანტის ინდექსის მქონე საბაზისო 

ზეთების, ღრმა ფილტრაციის საფუძველზე, 

დამატებული გოგირდ–ფოსფორშემცველი 

მისართები, რათა მიანიჭოს ზეთს ცვეთა 

მედეგი თვისება, რაც წარმატებით გამოიყენება 

შემდეგ მოწყობილობებში 

 ტრანსმისიები ფოლადის კბილებით 

 სამრეწველო ამძრავი მექანიზმები, 

რომელთაც ახასიათებთ მაღალი 

დატვირთვები 

 საკისრები 

 ცირკულაციური სისტემები და 

გაფრქვევით შეპოხვის სისტემები 

ზეთი Shell Omala არ გამოიყენება 

საავტომობილო ჰიპოიდურ გადაცემებში, 

სადაც რეკომენდირებულია Shell Spirax 

ზეთების გამოყენება 

 

უპირატესობა 
 კარგი თერმული და  მჟავიანობის  

სტაბილურობა 

აღუდგება თერმულ დატვირტთვებს, 

მჟავიანობის მომატების შედეგად, 

ნადებს და სხვა მავნე პროდუქტების 

წარმოქმნას.  ახასიათებს ხანგრძლივი 

მუშაობის რესურსი, როდესაც 

გამოყენების ზოგიერთ სფეროში, 

ზეთის ტემპერატურა მოცულობაში 

აღწევს 100°C . 

 ეფექტური კოროზიის ინჰიბიტორები 

დაცვა როგორც ფოლადის ასევე 

ბრინჯაოს დეტალების, წყლისა და 

მყარი ნაწილაკების არსებობის 

შემთხვევაში 

 არ შეიცავს ტყვიას 

ნაკლებად საშიში, პერსონალის 

ჯანმრთელობისათვის უტილიზაციის 

დროს. 

 სიბლანტის ფართო დიაპაზონი 

ზეთები ყველაზე მრავალფეროვანი და 

ყველაზე კრიტიკული კვანძების. 

 დეემულგირების თვისება 

ზეთი Shell Omala - ფლობს შესანიშნავ, 

წყლის გამოდევნის თვისებას. წყალი 

იოლად გამოიდევნება მოწყობილობის 

სისტემიდან, რასაც შეეძლო გამოეწვია 

კოროზია დეტალებს შიდა ზედაპირზე 

და მნიშვნელოვნად გაეზარდა, 

კბილანების ზედაპირული 

დაღლილობა 

 დატვირთვის განხორცილების 

შესანიშნავი  შესაძლებლობების 

შემცირებული ცვეთა ფოლადის, ასევე 

ბრინჯაოს კბილანების და საკისრების. 

როგორც ლაბორატორიული 

გამოკვლევები გვიჩვენებს, Shell Omala 

დატვირთვების განხორცილების  

შესაძლებლობა უფრო მაღალია, ვიდრე 

ტყვიის შემცველი ზეთების. 

რედუქტორის კბილების ცვეთა 

გაცილებით მცირდება მაღალ 

დატვირთვებზე, 

კერძოდ ტიპიური მაგალითია 

Shell Omala 220. 

რეკომენდაცია: 

რეკომენდაცია, საპოხი საშუალების 

გამოყენების შესახებ სფეროში, 

რომელიც მითითებული არ არის 

მოცემულ საინფორმაციო ფურცელში, 

შესაძლებელია მიიღოთ შელის ფირმის 

წარმომადგენელთან  

დაიცავით გარემო: 

გადამუშავებული ზეთი უნდა 

ჩაბარდეს სპეციალიზებულ 

საუტილიზაციო პუნქტს. დაუშვებელია 

მისი ჩაღვრა საკანალიზაციო მილში, 

ნიადაგსა და წყალსაცავში. 

  



სპეციფიკაცია და დაშვებები 

(ASTM-D2782); (ASTM D 2783) FZG A/8.3/90  >12;  FZG A/16,6/90; ISO 12925-1  ტიპ. CKC; DIN 51517  часть 3 

(CLP); AGMA 9005 – EO2; US Steel 224; David Brown S1.53.101;  

ტიპიური მახასიათბლები 

მაჩვენებელი მეთოდი Shell Omala 

კლასიფიკაცია სიბლანტის ISO ISO 3448 68 100 150 220 320 460 680 800 1000 
კინემატიკური სიბლანტე  მმ2

/ს 

при 40°C 
при 100°C 

ISO 3104 
60 
8,7 

100 
11,4 

150 
15,0 

220 
19,4 

320 
25,0 

460 
30,8 

680 
38,0 

800 
39,0 

1000 
45,5 

სიბლანტის ინდექსი ISO 2909 99 100 100 100 100 97 92 92 85 

სიმკვრივე  15°C, კგ/მ3
 ISO 12185 887 891 897 899 903 904 912 930 931 

ფეთქვის ტემპერატურა ღია მოწყ. °C ISO 2592 190 195 195 200 205 205 205 215 225 

გაყინვის  ტემპერატურა  °C ISO 3016 -24 -24 -24 -18 -15 -12 -9 -6 -6 

 


