
Shell Omala S4 WE 

ყოფილი დასახელება:  Shell Tivela S 

მაღალეფექტური სინთეთიკურ ბაზაზე დამზადებული ინდუსტრიული 

რედუქტორის ზეთი 

 გაძლიერებული დაცვა და მუშაობის გახანგრძლივებული დრო 

 ენერგორენტაბელურობა 

 ჭიახრახნული რედუქტორები 

 

Shell Omala S4 WE - მაღალეფექტური მთლიანად სინთეთიკური ინდუსტრიული ზეთი 

ჭიახრახნული ტიპის კბილანური გადაცემებისთვის, რომლის ექსპლუატაციაც ხდება მძიმე 

პირობებში. შემუშავებულია სპეციალურად შერჩეული პოლიალკილენგლიკოლური 

საბაზისო ზეთებისა და მისართების საფუძველზე. ზეთი უზრუნველყოფს საუკეთესოდ 

შეპოხვას ყველაზე რთულ პირობებში, გააჩნია გაუმჯობესებული ენერგორენტაბელური 

თვისებები, მუშაობის გახანგრძლივებული დრო და მაღალი მდგრადობა მიკროპიტინგის 

მიმართ.  

 

უპირატესობა 

 ზეთის მუშაობის 

გახანგრძლიებული დრო - 

საექსპლუატაციო ხარჯების 

შემცირება. 

მაღალი ოქსიდური და თერმული 

სტაბილურობის წყალობით Shell 

Omala S4 WE-ს გააჩნია 

მდგრადობა ოქსიდაციის საშიში 

პროდუქტების წარმოქმნის 

მიმართ მაღალი სამუშაო 

ტემპერატურის პირობებში და 

გახანგრძლივებული სამუშაო 

დრო. სისტემა გაცილებით დიდ 

ხანს ინარჩუნებს სისუფთავეს, რაც 

ზრდის ინტერვალს 

მომსახურებებს შორის. Shell 

Omala S4 WE ოფიციალურად 

აღიარებულია Flender AG-ის მიერ 

როგორც ზეთი, რომელიც 

მუშაობს 20000 საათს (4 წელი) იმ 

პირობებში, როდესაც ზეთის 

ტემპერატურა მოცულობაში 80 0C.  

Shell Omala S4 WE გააჩნია 

პოტენციალი მნიშვნელოვნად 

გაზარდოს ინტერვალი 

მომსახურებებს შორის 

რედუქტორის ჩვეულებრივ 

ზეთებთან შედარებით.  

 საუკეთესო დაცვა ცვეთისგან და 

კოროზიისგან 

Shell Omala S4 WE-ს გააჩნია 

საუკეთესო მდგრადობა 

მიკროპოტინგის მიმართ, რაც 

მოწყობილობის საკვანძო 

ნაწილებს გახანგრძლივებული 

მუშაობის საშუალებას აძლევს 

დარტყმითი დატვირთვების 

პირობებშიც კი. აღნიშნული 

მახასიათებლები ხელს უწყობს 



დეტალების და საკისრების 

მუშაობის დროის 

გახანგრძლივებას მინერალურ 

საფუძველზე დამზადებულ 

ზეთებთან შედარებით.  

 

 მოწყობილობის მუშაობის 

ეფექტურობა 

Shell Omala S4 WE გამოირჩევა 

გაუმჯობესებული 

ენერგორენტაბელური 

თვისებებით და ამცირებს 

სამუშაო ტემპერატურას 

ჭიახრახნული ტიპის კბილანურ 

გადაცემებში. სტენდური ცდების 

შედეგებმა აჩვენეს 

მოწყობილობის მუშაობის 

ეფექტურობის ზრდა 15%-მდე 

მინერალურ ზეთებთან 

შედარებით და 11%-მდე იმ 

საცხებ-საპოხ მასალასთან 

შედარებით, რომელიც 

დამზადებულია სინთეთიკური 

ნახშირწყლების ბაზაზე. 

აღნიშნული შედეგები 

გამყარებულია საველე ცდებით 

და აგრეგატების მწარმოებელი 

კომპანიების მიერ ჩატარებული 

ტესტებით.  

 

გამოყენების სფერო 

 ჭიახრახნული ტიპის დახურული 

რედუქტორები 

რეკომენდირებულია 

ჭიახრახნული ტიპის 

რედუქტორებისთვის, რომლებიც 

მუშაობენ ისეთ მძიმე პირობებში, 

როგორიცაა მაღალი 

დატვირთვები, ძალიან დაბალი ან 

მაღალი ტემპერატურული გარემო 

და  ტემპერატურის მკვეთრი 

ცვლილების პირობებში. 

 ძნელადმისადგომი მოწყობილობა 

Shell Omala S4 WE 

რეკომენდირებულია 

განსაკუთრებით ძნელად 

მისადგომი მოწყობილობებისა და 

მომსახურების გრძელვადიანი 

ინტერვალის მქონე 

სისტემებისთვის (მაგალითად, 

ქარის გენერატორის 

რედუქტორებისთვის). 

 გამოყენების სხვა სფეროები 

Shell Omala S4 WE გამოიყენება 

ასევე საკისრებისა და სხვა 

დეტალების შესაზეთად, 

რომლებიც იპოხება შეფრქვევის 

გზით ან საცირკულაციო 

შესაზეთი სისტემების მეშვეობით.  

Shell Omala S4 WE-ის გამოყენება 

არ არის რეკომენდირებული 

ისეთი დეტალების შესაზეთად, 

რომლებიც დამზადებულია 

ალუმინისგან ან ალუმინის 

შენადნობისგან.  

მძიმედ დატვირთულ 

ინდუსტრიულ სწორ-კბილიან და 

დახრილ-კბილიანი 

ცილინდრული ტიპის კბილანური 

გადაცემებისთვის, 

რეკომენდირებულია Shell Omala 

G-ს ოჯახის ზეთების გამოყენება.  

ავტომობილის ჰიპოიდური ტიპის 

გადაცემებისთვის გამოიყენება  



Shell Spirax-ის ოჯახიდან 

შესაბამისი პროდუქტი.  

 

 სპეციფიკაციები და დაშვებები 

აკმაყოფილებს მოთხოვნებს 

David Brown S1.53.105 G 

ISO 12925-1 ტიპი CKE 

ANSI/AGMA 9005-EO2 (EP) 

 აღიარებულია: 

Flender AG 

Bonfiglioli 

 

 თავსებადობა შემამჭიდროებელ 

მასალებთან და ფერადლაქისებრ 

საფარებთან 

რამდენადაც 

პოლიალკილენგლიკოლი 

შესაძლებელია აგრესიული 

აღმოჩნდეს ზოგიერთ 

ტრადიციულ საფართან 

მიმართებაში, 

რეკომენდირებულია ეპოქსიდის 

ბაზაზე დამზადებული 

მაღალხარისხიანი საღებავის 

გამოყენება. დადგენილია, რომ 

Shell Omala S4 WE 

დამაკმაყოფილებლად მუშაობს 

ნიტრილის და ვიტონის ბაზაზე 

დამზადებულ 

შემამჭიდროებლებთან, ამასთან 

ვიტონს ენიჭება უპირატესობა.  

 გადასვლა 

Shell Omala S4 WE - არის 

პოლიალკილენგლიკოლის 

ბაზაზე დამზადებული ზეთი. იგი 

თაუვსებადია მინერალურ 

ზეთებთან და სინთეთიკურ 

ბაზაზე დამზადებულ სხვა 

საცხებ-საპოხი მასალების 

უმრავლესობასთან. ამიტომ Shell 

Omala S4 WE -ზე გადასვლისას 

აუცილებელია უსაფრთხოების 

ზომების დაცვა. საჭიროა 

სისტემის გამორეცხვა 

მინიმალური მოცულობის Shell 

Omala S4 W-ით (დატვირთვის 

გარეშე) და თბილი ზეთის 

გადაღვრა. იდეალური 

შედეგისთვის საჭიროა 

გამოცვალოთ 

შემამჭიდროებლებიც, რომლებიც 

მუშაობდნენ მინერალურ ზეთთან 

კონტაქტში. რამდენიმე დღის 

შემდეგ საჭიროა შემოწმდეს 

ზეთის მდგომარეობა. 

დარწმუნდით იმაში, რომ ზეთის 

არხები სუფთაა და არ არის 

დაბინძურებული.  

Shell Omala S4 WE-ს შერევა არ 

შეიძლება ზოგიერთ სხვა 

პოლიალკილენგლიკოლებთან, 

ამიტომ აუცილებელია 

სიფრთხილე გამოვიჩინოთ ზეთის 

ჩამატების დროს მუშა სისტემაში. 

სასურველია ზეთების შერევის 

თავიდან აცილება, ე.ი.  ზეთის 

მთლიანად შეცვლა . 

 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

პირადი და სამეწარმეო ჰიგიენის 

დაცვის , ასევე რეკომენდირებულ 

სფეროებში Shell Omala S4 WE-ს 

შესაბამისი გამოყენების 



შემთხვევაში, იგი არ წარმოედგენს 

საშიშროებას გარემოსა და 

ჯანმრთელობისთვის. აღნიშნულ 

საკითხზე დაწვრილებით 

ინფორმაციას შეიცავს 

პროდუქტის უსაფრთხოების 

პასპორტი.  

 გაუფრთხილდით ბუნებას 

ნამუშევარი ზეთი აუცილებელია 

გაიგზავნოს უტილიზაციის 

სპეციალიზირებულ პუნქტებში. 

არ ჩაღვაროთ ნამუშევარი ზეთი 

კანალიზაციის სისტემაში, 

ნიადაგში ან წყალსაცავებში.  

 რეკომენდაციები 

რეკომენდაციების მიღება საცხებ-

საპოხი მასალების ისეთ 

სფეროებში გამოყენებაზე, 

რომელიც არ არის მითითებული 

აღნიშნულ საინფორმაციო 

ფურცელზე, შესაძლებელია 

„შელის“ წარმომადგენლისგან. 

 

 

ტიპიური ფიზიკურ - ქიმიური თვისებები 

მაჩვენებელი მეთოდი Omala S4 WE 

სიბლანტის კლასი ISO-ს 

მიხედვით 

 

ISO 3448 

 

150 

 

220 

 

320 

 

460 

 

680 

კინემ. სიბლანტე, მმ2/წმ 

40 C -ზე 

100 C -ზე 

 

ISO 3104 

 

 

136 

 

22,5 

 

 

222 

 

34,4 

 

 

321 

 

52,7 

 

 

460  

 

73,2 

 

 

664  

 

107 

სიბლანტის ინდექსი  

ISO2909 

 

188 

 

203 

 

230 

 

239 

 

259 

აფეთქების 

ტემპერატურა ღია 

ტიგელში, C 

 

 

ISO2592 

 

 

302 

 

 

298 

 

 

286 

 

 

308 

 

 

296 

გაყინვის ტემპ., C   

ISO 3016 

 

-42 

 

-39 

 

-39 

 

-36 

 

-39 

მჭიდროობა 15C ,  კგ/მ3  

ISO 12185 

 

1076 

 

1074 

 

1069 

 

1072 

 

1070 

 დატვირთვის დონეების 

გაძლების 

შესაძლებლობა FZG 

სტენდზე  

 

DIN 51354-2 

A/8.3/90 FZG 

A/16,6/90 

 

 

>12 

- 

 

 

>12 

- 

 

 

>12 

- 

 

 

- 

>12 

 

 

- 

>12 

 


